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机器设备安全操作规范 

主要内容 

秤台与立杆组装 1 

太阳能板组装 2 

仪表组装 3 

护栏组装 4 

5 校重、检重、计数功能说明 
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1、秤台与立杆组装 

拆箱，查看配件是否有漏装 所有安装使用到的配件 注意立杆方向，此头朝下 M6*6螺丝锁紧 
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2、太阳能板组装 

拆开太阳能板包装 太阳能板与U型架固定 

立杆固定架固定 套入立杆并锁紧 
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3、仪表组装 

T型架与仪表壳安装 仪表固定螺丝旋入，不锁紧 传感器与仪表连接 T型架与立杆固定 
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4、护栏组装 

M8外六角螺丝配垫片 锁紧固定 组装完成 
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5、校重功能说明 

      

按下电源开关 按TARE键3次 按FUN键调数值，按TARE
键移位，SET键确认 

按FUN键调至F4-
CAL，SET键确认 

FUN键设定
60KG 

放60KG砝码，
SET键确认 

显示60KG完
成校重 
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6、检重功能说明（区间内报警） 

开机自检后长
按FUN键 

按FUN键选择alar模
式，按SET键进入 

FUN调整数值，TARE移位，
下限设为10KG，SET确认 

上限设为11KG，SET确认 FUN键设为1，SET确认 FUN键开启报警 
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7、检重功能说明（区间外报警） 

开机自检后长
按FUN键 

按FUN键选择alar模
式，按SET键进入 

FUN调整数值，TARE移位，
下限设为10KG，SET确认 

上限设为11KG，SET确认 FUN键设为2，SET确认 按FUN键开启报警-下
限报警 

上限报警 
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8、计数功能说明 

      

开机自检后长按COUNT
键进入计数设置界面 

放置10KG砝码后，按
FUN键数量计为10个 

按两次SET确认进入计数
界面 

放置25KG砝码，显示计
数25个完成 


